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Einsatzbereich:  
Gebäude, die nicht an zentrale Entsorgungssysteme angeschlossen werden können.  

 

Vorteile:  
 Neuinstallation sowie Ergänzung 

vorhandener Gruben 
 Die Behälter sind werksseitig fest 

verbunden 
 Einbautiefe anpassbar 
 Sehr geringer Energiebedarf 
 Leicht und stabil, kein Einbaukran 

erforderlich 
 Sehr lange Lebensdauer 
 Wenig Wartungsbedarf 
 Kundenseitige Installation möglich  
 
 

 
Aufbau:  
 Absetztank  
 Belüftungs- und Belebungstank 
 Nachklärbecken 
 
Einsatzmöglichkeiten:  
 Neubau: Systeme mit 3 oder 4 Tanks 
 Ausbau: Ergänzung eines vorhandenen 

Absetztanks  

Funktion der Anlage  

Das anfallende Abwasser wird in Tank A geleitet. Dort werden Partikel, schwerer als Wasser, abgesetzt und 
zwischengespeichert. Schwebstoffe und gelöste Stoffe fliessen mit dem Wasser in Tank B, wo eine 
feinblasige Belüftung das Wasser intensiv mit Sauerstoff anreichert. Der biologische Abbau der 
Schmutzstoffe beginnt. Nach der biologischen Reinigung fliesst das Wasser in Tank C, wo 
mitschwirnmender biologischer Schlamm abgetrennt wird. Das gereinigte Wasser fliesst ab.  
 
Zubehör: 
 Periodisch muß Schlamm aus Tank A abgezogen und entsorgt werden  
 Zusätzliche Vorklörbehälter 
 Probenahmeschacht . Fernüberwachung  
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